
                                                                                                                                                
   

 

 

  

 
 

 
 
GUAINA A PALLONCINO COPRIGIUNTO 

 

 
DESCRIZIONE 
DI PLAST è una guaina a palloncino ‘copri-giunto’ 
per la sigillatura dei giunti di dilatazione 
composto da due materiali: 
Elasto Plastico 
Morbido ed Elasto 
Plastico Semirigido. 
La sua speciale forma a palloncino, fa si che si 
mantenga in posizione senza fuoriuscire o 
scendere nella profondità del giunto. 
Viene fornito in diverse misure a seconda delle 
dimensioni del disco da taglio. 
- Art. C550A: mm 3,4 per disco da mm 2,4; 
- Art. C550B: mm 3,8 per disco da mm 2,8; 
- Art. C550C: mm 5,2 per disco da mm 3,2; 
- Art. C550E: mm 5,8 per disco da mm 3,8; 
- Art. C550G: mm 6,0 per disco da mm 4,2; 
 
E’ disponibile nei colori nero, grigio. 
 
Può essere utilizzato come sigillatura definitiva o 
provvisoria in attesa di una successiva sigillatura 
in resina che per sua natura richiede la 
maturazione del calcestruzzo. 

 

CAMPI DI IMPIEGO 
Per pavimenti industriali in calcestruzzo. 
 
PROPRIETA’ 
- Facile applicazione; 
- Proteggi spigolo 
- Di facile asportazione 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Profilo Elasto-Plastico Morbido 
- Durezza: 63 SH. A 15’’/ ---- SH. D 15’’; 
- Peso Specifico: 1.49 gr/cm3; 
- Carico a Rottura: 6 N/mm2; 
- Allungamento a rottura: 360%. 
 
Profilo Elasto-Plastico Semirigido 
- Durezza: 92 SH. A 15’’/ 44 SH. D 15’’; 
- Peso Specifico: 1.61 gr/cm3; 
- Carico a Rottura: 11,5 N/mm2; 
- Allungamento a rottura: 240%. 

 
 
 
 

IMBALLAGGIO 
DI PLAST è fornito in rotoli da 250/300 ml. 
 
STOCCAGGIO 
Il prodotto, conservato in locali asciutti e freschi, 
ha una durata illimitata nel tempo 
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